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IKALKULACIO

Lehet anyomtatas elétt pontos arajanlatot kérni?
Igen, s6t ha lehet, Gobb helyrdl is érdemes, bar fontos, hogy
a vegso dontest ne csalk az ar alapjan hozzuk meg, hanem a
nyomdarol alkotott benyomas szerint is (meghbizhatosag,
Ugyfélkezelés, honlap, nyomdai felszereltség, nyomda multja
sth.)

Az ar megvaltozhat, mire elkészil a bermeék?
Megbizhaté nyomdak eseteben ez nem valdszinU, csak alkkor,
ha a kivitelezés kdzben az arkéréestol elGeérd igényt Gamaszt a
megrendeld.

Milyen elemekhbdl épil fel az ar?

Negy fé eleme van: elékészités, nyomtatas, kotészeti
mUveletek, alapanyag.

Mennyire jatszanak szerepet ezek az arban?
Alcalanossagban: nyombatas: 30%; alapanyag: 30-40%;
koteszet: 20-30%; egyeb: 10%. Az el6készités sokszor a da-
rabartol figgetlen Gételkent jelenik meg.

Miazazeldkészités?

A nyombtatni kivant termeél nyomdai és esztétikai szempon-
Gok szerint vald grafikai mGUveleteit foglalja magaba, vagyis
tervezes, szedes, tordelés, egyeb grafikai Geenddk.

Mindig van grafikai kéltség?

Nem, ha kézvetlen gyartasra alkalmas anyagot kap a nyomda,
alkkor ez a koltseg nem kap szerepet. Megjegyzés: digitalis
nyomtGatasnal alacsonyabb minéségu grafikai anyag is elég
lehet, mig az ofszebnyomtatashoz alkalmas digitalis eredebi-
nelk magasabb mindségi és nyomdai kovetelményeknelk kell
megfelelnie, az elékészitéshez mélyebb merteki szakmai
tudas szUkseéges. Ezért van, hogy a nyomdaknal sokszor nem
megfelelé az otthon Wordben eldallitott .doc fajl a nyom-
tatashoz.

A nyomdat bizzam meg a grafika kialakitasaval, vagy
egy grafikust?

Ha a valaszGott nyomdaban van grafikai eldkeszites, alkor
inkabb 6ket érdemes megbizni, mert 6l hazon belul valoszini-

leg soklkal alaposabb ismerettel rendelkeznelk a technologia
hatarait illeGéen. igy kizarhato, hogy a képernyén tetszetbis
grafika kivicelezhetetlensége miatt elakadjon a nyom-
tatason.

Milyen adatokat kell megadnom, hogy pontos arat
kaphassak?

Cimszavakban: meéret, terjedelem, szinek szama, alapanyag,
kivant kivitel. Megjegyzes: ha ezekbdl barmelyik hianyzik, ak-
lkor a nyomda kapcsolatha lép az ugyfellel, ami azert jo, mert
mindket fél szamara pontositanilehet azigényt, igy a leggaz-
dasagosabb megoldasra lehet fenyt deriteni.

Milyen méret a leggazdasagosabb?

Alcalanossagban az A-s méret ajanlott, vagyis a normal
fénymasolo papirhoz viszonyitva, annak fele, harmada, vagy
tobbszorose (pl. plakat eseteben).

Van kilonbség oldalszam és oldalszam kozo66?

Igen, fUzeteknél az oldalszamnak 4-gyel oszthatonalk kell len-
nie, hajtott anyagoknal: 4, 6, 8 oldalban érdemes gondolkodni.
Alapelv,hogy paratlanoldalszam nem letezik, mert minden lap-
nak ket oldala van - de természetesen pl. egy plakathoz Ures
oldalu grafikat nem kell késziteni,ahol aza fal felé van,ahonnan
csak kevesen szoktalk olvasni.

Most ,szint vall” a nyomda

Anyomtatashoz altalaban a négy nyomdai alapszint hasznal-
juk, amely fényképszeru minéséget eredmeényez. Ha kevesebb
szinnel nyomtatunk, akkor valamelyest csdokken az ar,de nem
egyenesen aranyosan.

Az alapanyagot én talaljam ki vagy segit a nyomda?
Ha megvan a cel, a felhasznalasi terUlet, alkkor ha nem is
volt meghatarozva az alapanyag pontos minésege, leirasa, a
nyomda a Gapasztalat alapjan tud segiteni a legmegfelelébb
kivalasztasaban.

Nem is budom milyen kotészeti miveletek vannak, ak-
kor hogyirjamle az arkéréshen?

Tovabbra is igaz, hogy a nyomtatvany felhasznalasat is-
merve a nyomdai kalkulator segit a leggazdasagosabb kivitel
kivalasztasaban.



Hogyan tegyuik olcsdbba a nyomtatvanyt?

* vekonyabb papirra nyomjul (a papir sulya miatt csokken-
het az ar, ez féleg nagyobb példanyszamu és terjedelmuU
anyagoknal Iényeges),

« kasirozas helyett nyomjulk vastagabb kartonra az anyagog,

* hasznaljuk azalapszineket,

* haacolornyomassal egyutt olyan egyediszintis kell nyom-
Gatni,amibebonthato, alkkorbontassulk be azalapszinekbe,
igy 5szin helyett 4 szinnel keszul a nyomtatvany.

Ofszet- vagy digitalis nyomtatas?

A kis példanyszamu es GerjedelmU anyagokat gazdasagosabhb
digitalisan elkésziteni, szem el6tt tartva, hogy a specialis
felOletu és grammsulyu kreatGiv papirok egy része itt nem al-
kalmazhato.

Hogyanlehet anyombtatas gazdasagosabb szamomra?
A nyomGatvany egy peldanyanak gyartasi ara annal ked-
vezGbb, minél nagyobb példanyszamban készUl. Persze az
0sszkoloseg novelkszil, de a darabar eleinte jelentésen csok-
ken. Emiattigaz,hogyjobbegyszermagasabb példanyszamot
megrendelni, mint a 6obbszor kevesebbet.

CSOMAGOLASI ES GAZDASAGOS ES
TAROLASI IGENY KORNYEZETBARAT,
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ROVIDEN A SZINEKROL

Anyomdaiparban kétfele szinrél beszelhetunk: direkt és color
szin. Hogy miis ez tulajdonképpen, abban a kovetkezé nehany
sorsegit eligazodni.

Direktszin - Pantone szin

Magyarorszagon a nyomdak egységesen a ,Pantone”
szinskalat hasznaljak. Ennek a csaknem 2000 szamozobb
szint Gartalmazo sorabol gyakorlatilag barmilyen szin
meghatarozhato, ha az adott szin kodszamat megadjuk. A,C"
jelolés aféenyes,az,U"jelélés a matt papirra vonatkozik.

A szinskala hasznalataval a megrendel6 garantalt mindséget
€s pontosan kivitelezett szineket kap. Fontos, hogy a di-
rektszinekrdl csak ofszetnyomtataskor beszelhetunk, mert
digitalis nyomtatasnal mindig a négy alapszinnel dolgoznak.

Color - 4 alapszin

Nyomdai uton a szines képek a négy alapszinnel készUlnek:
kkélc/cian (C), bibor/magenta (M), sarga/yellow (Y) fekete/
black (K), Gehat az anyagaban fehér alapszinG papir 4 szin-
nyomasu (CMYK). A képek apro kis pontolkbol allnak, melyeket
szabad szemmel nem lehet 1atni, igy lehet az, hogy azegymas
mellé vagy egymasranyombtatott sarga és kek pontokat zold-
nellatjul, ezt hivjulcoptikai csalodasnak.

A digitalis nyomtatas is ezen 4 alapszin elvét hasznalja, igy
kéloségkimeldbb a kispéldanyszam eldallicasa.

Megjegyezes: a szamitogép nem profi, uUgynevezett grafikai
programjai csal a fény szineivel dolgoznak (RGB), s ez a képer-
nyén csaloka hatast kelt, mert ezek a szinek csodalatosan
szep arnyalatok ugyan, de nyomdai uton nem allithatok eld.
Ezért is szUkseges tehat a Gervezést szakemberre s meg-
felelé berendezésre, programra bizni. Sokszor eléfordul, hogy
a hazilag tervezett grafikas/képes anyag nyomdai uton fel
sem dolgozhato, ezert a belefekbetett munka kénnyen karba
veszhet.



DIGITALIS ES OFSZETNYOMTATAS

Hogyan készil a nyomtatvany?

Digitalis: szines lézerprinteren, amely irodai hasznalatban is
gyalkori, de itt joval nagyobb teljesitmenyUrél és pontosabb,
szebb szint visszaadd geprdl van szo. llleGve nagy meéretu
plakat esetén tintasugaras plakatnyomtaton.

Ofszet: nyomdagépen, ami normal irodai kérnyezetben nem
elérheto.

Milyen szineknél, melyik ajanlott?

Bizonyos szinek nem, vagy csal kompromisszummal hozhatok
letre digitalis Gechnologiaval: arany (vilagos barna), ezust
(szurke), vagy élenk, telitett szinelk (pl. a narancs is). Ha az ar-
culat nem enged elterest, alkor csak az ofszetbnyombtatas a
jo megoldas.

Mekkora példanyszamnal, melyik ajanlott?
0fszeGnyomtGatas marakar500 db szines Ad-es szorolap gyarta-
sa eseten is gazdasagosabb lehet. 10-20 db-0s mennyiségnel
pedig szinte biztos, hogy digitalis Gechnoldgiara van szukseg.

A késztermeéken labhaté a kilonbség?

A végeredmény mindket esetben szép, azonban vannak sa-
jabossagok. Digitalis festék olajos, fényesebb hatast kelb,
a papirba nem szivodik be. Az ofszet festéknek kisebb a vas-
tagsaga, és van lehetiseg alapszinektol elterd egyedi szinek
kikeveresereis.

Melyik a gyorsabb?

Ofszettechnologiaban a festékbeivodas miatt 12-24 orat
varni kell a vagas, csomagolas el6tt, mig a digitalis eseteben
a geépraegeti a papirra a festeket, igy az Govabbi feldolgozas-
rardgton alkalmas.Vagyisadigitalisnyomtatas, kis példany-
szam eseteén, akar meg is varhato, mig az ofszetnyomtatas
leghamarabb masnapra van készen.

Mi a maximalis méret?

Digitalis nyomtatassal a fenymasolo papir max. ketszerese
(A3) lehet a hasznalhaté nyomtGatott Gervlet (kivétel a
nagyformatumu tintasugaras nyomtatok), az ofszet nyom-
dageépbe viszont egésznagy meretl plakatolkis elkészithetok
(normal fenymasolohoz képest 4x, 8x nagyobh).




KOTESZETI SZAKZSARGON

Miért van szikség kotészeti feldolgozasra nyomtatas
utan?

A nyomtatas olyan iveken tortenik, amiken tobbszor is el-
féra rendelt szorolap vagy névjegy stb., ebben az esetben pl.
vagassal jutunlcel a kéeszmerethez, bonyolultabb kiadvanyok-
hoz pedig egyeb muveletsorok sziksegesek a kesztermek ki-
alakiGasahoz. Ezelcazeljarasolk a koteszeten torcennek.

Mindig kell még vagni is nyomtatas utan?
lgen, szinte mindig, legfeljebb olyan plakatoknal nem, ahol a
nyomobtt ivmeret megegyezik a keszGermek meretével.

Milyen egyszeribb kdtészeti miveletek vannak?
Tobbel kozott: hajtas, bigelés, perforalas, ricceles.

Mikor kell hajcasban gondolkozni?

Ha 2 oldalnal nagyobb GerjedelmU kiadvanyrol van szo, al-
talaban 4, 6,8 oldal.

Mit jelent a bigelés?

A kemeényebb papirok a hajcas soran kicorhetnek, azonban ha
elétte a hajtasvonalon erésen benyomjak a kartonGt, akkor
a papirrostok megnyulasa miatt problémamentesen haj-
togathatova valik a nyomtGatvany.

Mikor kell perforalast kérni?
HaalkésznyomtGatvanyrolkonnyenleszakiGhatoresztakarunk
kialakiGani, akkor ezt perforalassal lehet megoldani, mert e
muvelet soran a kivant vonalban sUrin elhelyezett pontok-
ban kilyukasztjak a papirt, igy egyszerten tephetéve valik. Ez
szukseges lehet pl. jegyel, kuponok sth. esetén.

Valamivicc aricc?

Nem, riccelést ontapadds anyagoknal szoktak alkalmazni,
amikor az ontapados réteget a hordozoig bemetszik, igy azon
a vonalon kdnnyen leszedheto a matrica, akkor szukséges, ha
egy Ad-es iven tobb kisebb matricat helyezink el pl. cimval-
tozasra felhivo széveggel.

Milyen technikaval lehet tobb lapot 6sszefogni, hogy
pl. fuzet legyen?

Tobbek kozott: irkatlzes, ragasztokotes, cernafuzes, PUR
lkotes, spiralozas

Milyen alapelv van a terjedelmesebb nyomtatvanyok-
nal?

Altalaban egy vastagabb boritobal (200-300 g-o0s) és véko-
nyabb belivbdl (80-130 g) all 6ssze, és a terjedelme neggyel
0szthato (kivéve ha spiralozott).

Miazazirkatizés?

Hetkoznapi elet soran ezzel talalkozunk a legtobbet, igy
készulnek pl. a normal iskolai fuzetek, amikor két kapoccsal
kozepen atlyukasztjak a lapokat, a mUveletbdl fakadoan a
késztermek oldalszama mindig neggyel oszthato.

Miért jo azirkatizés?

Mert a leggyorsabb és legolcsobb eljaras Gobb lap 6ssze-
fogasara. Fontos, hogy a papir vastagsagatol figgden kb. 64
oldalig alkalmazhata.

Miaz omegakapcsozas? Eza gorogirkatizés?

Hasonlo az irkatuzeshez, de a muvelet utan a kapocs kivUl-
rol nem simul szorosan a papirra, hanem egy fulet képeznek
a drothol (ami oldalrol a gorég nagy omega betUhéz hasonlg,
innen az elnevezes), aminek segitségevel lefuzhetdve valik a
kiadvany.

Mikor jo a ragasztokoteés?

Ha 64 oldalnal nagyobb a prospektus terjedelme. Ezzel az el-
jarassal mar konyvekhez hasonloan lesz gerince is a keszter-
meknek, ahova pl. a kiadvany cimet lehet felirni, ha elég vas-
tag ahhoz. Ha sokat forgatott a termek, akkor mindenképpen
aPUR koteés javasolt.

Mi a PUR kotés? Jobh, mint aragasztokotés?
Kiviceléebenaragasztokoteshezhasonld, de aragaszto specia-
lisvolGa miatt sokkal sGrapabirobb, vagyishaigy készula kiad-
vany, aklor csak extrém felhasznalas eseten fognak kicepodni
beldle alapok.



Mi a cérnafizeés?
Cérna segitségevel egymashoz varrjak a kiadvany iveit, ezzel
rendkivil Gartos, hosszu eleGtarGamu termek készicheto.

Mikor kérjek cérnafizést?
Nagy tGerjedelmU, sokat forgatott konyvekhez, katalogusok-
hoz ajanlott.

Mit jelent a puhatablas, kemeénytablas kifejezés?

A kiadvany boritojara vonatkozik. Segitseégképp: ebben az
esetben az elnevezést szo szerint lehet venni, igy kénnyen
megallapithato: ha hajléekony a borito, akkor puhatablas, ha
kemeény (pl. kopogtatni lehet rajta), akkor keménytablas.
Tovabbi tudnivalo, hogy a puhatablas altalaban ragasz-
tokotessel készil, miga keménytablas cérnafizessel.

Mikor valasszak keménytablas kivitelt?

A keménytablas konyvek, a legigényesebb kivitelUek,
muveészeti kiadvanyol, irodalmi remekmuUvek melto hordozoi.
A boricé minden esetben kasirozassal készul, vagyis kemény
lemezkarGonra ragaszGjak a foliazott, vékonyabb papirra
nyomtGatott grafikat. Papir helyett vasznat vagy mubaért is
hasznalhatnak, ezt ragasztva a lemezre. Disziteésil ezeket
aranyoznivagy vakdomborozni szoktak.

MiGt jelent a spiralozott kivitel? Mi a jellemzéje?

Az dsszefogott lapokat a gerinc menten kilyukasztjak, majd
ezelken a lyukakon fém- vagy muUanyag spiralt fiznek at. A
mUanyag spiral rugalmas volta réeven kesdébb roncsolas nelkul

oldhato, a féemspiralt viszont a mlvelet utan 6sszenyom-
jalk, amit csak deformacioval lehet levenni, ha pl. lapcserére
kerUlne sor. Ennel @ modnal lapokat erésitenek 6ssze, az ir-
lkatUzésselellentetben,ahol oldalparokat, ezért nem felGetle-
nUl fontos, hogy néggyel oszthato legyen a terjedelem.

A fém- vagy a mOanyag spiral ajobb?

A fém elegansabb, altalaban feheér, fekete vagy ezist szinben
all rendelkezésre. A mUanyag spiral Gobb szinben is elérhetd,
igy azt a kiadvany alapszinéehez lehet igazitani. Ha késdébb
lapcserére van szukség, aklkor ezt celszerszammal a spiral
kifGzése majd visszafuzése révén lehet megoldani.

Hogvyan lehet specialis alaku a nyomtatvanyom?
Stancolassal. Ehhez el6szor stancformat kell késziteni, ami
valojabanegy fatabla,amibe a kivant alalk szerint van behajlit-
va a femkes (megj.: nem csak kést, de bigeld, perforalo, ricceld
vonalakat is el lehet helyezni a faban). Ezutan a nyomatobt
erésen nekinyomjak ennek a formanal, ami a hajlicasnak meg-
felel6 alakban kivagodik a papirbal, hasonloan a pogacsaszag-
gatohoz.



FELULETVEDELEM ES -DISZITES

Mikor szikséges védeni a nyomatot?

A felhasznalas donti el: sokat forgatott, vagy egész évben
ervényes kiadvanyok felUletet mindenkeppen vedeni kell.
Szorolapok, vagy olyan kiadvanyok, amelyeket nem csak ol-
vasnal, deraisirhatnak (pl. kerddiv), nem szikséges.

Miért fontos ez?

A feluletnemesités torGénhet a nyomat védelme érdekében
(foliazas), vagy a kesztermeken fontos informaciok hangsu-
lyozott kiemelése vagy atadasa miatt (UVlakl,arany foliazott
felirat).

Mit jelent a foliazas?

Vékony matt vagy fenyes mUanyag foliaval vonjak be a papir
felUleGet, igy nedvesseg, vagy surlodas ellen védett lesz a
nyomag.

Miért latvanyos a femfalia (prégelés)?
A fémfaolia aranyat ill. ezUstot tartalmaz, ezert a papiron igen
labvanyosan tukrozédo, a kornyezetetol elvalo feliletet ad.

Mikor kérjek fémfaoliazast?

Kiemelt alkalmal nyomtatvanyan (pl. karacsonyi Udvozld)
tetszetds, vagy masolas elleni védelemkent is hasznalhato
(pl.jegvek, kuponok).

Mi a diffrakcios falia?

Femfaolia, amely a raesé fenyben az elére felvitt kulénb6zo
mintakat adja vissza feltiné szivarvany szinekben. Fel-
hasznalhato formak kiemelésere, de soGet hatGerben, akar
szovegekhezis.

Megnaveli a gyartasiidot?

KKis mennyiségnel a foliazas csak orakkal noveli az atfutasi
idot,afemfoliazasésadomboritasaklisekészités miatt plusz
egy napot jelent alcalaban. Az UV lakkozas is,a plusz technolo-
gia (szitakeszites, szitanyomas) miatt kb. egy nappal vesz
igénybe Gobb idot.

Mi az UV lakkozas?
Atlatszo festéket visznek fel a felletre, amely megszilardul-
va rendkivili fenyt kdlcséndz nyomatnak.

Mikor hasznaljak UV lakkozast?

Szines nyomtatvanyok esetében egyes képelk vagy feliratok
kiemelésére. Sokszoratermeket matt foliaval vonjak be, majd
UV formalakkal kiemelilk a matt feliletbdl a legfontosabb
részelket. A matt folia és a fenyes UV lakk nagyon kontrasztos,
diszitésre és afigyelem felhivasarais egyarant alkalmas.

Mi a domboritas, vakdomborozas?

Amikor egy format vagy egy felUletet a kornyezetebol
fizikailag kiemelunk, igy az kezzel Gapinthatoan nem lesz uta-
naegy sikban. Ha ezt a nyomatlan papiron tesszulk, akkor vak-
domborozasrol beszelunk.




TERMEKISMERTETOK

Szorolap
Alcalaban A5 a meérete, vagyis a fénymasolo papir fele.
Egyszerubb, olcsobb esetben egy-két szinnel van nyomtatva,
eldkorofszet, 80 g-o0s (mint a fenymasolo) papirazajanlott. Le-
het szinesis, ilyenkoramunyomo, 135 g-os valtozatat szoktuk
hasznalni.

Levélpapir

Mérete: A4, ami a normal féenymasolo papirral egyezilk meg.
Egy-két szinnel szokobt keszulni, de haacegeslogo ugy kivan-
ja 4 szinben is nyomtathato. Anyaga: pre-pring, vagyis olyan
jellegU papir,aminek a felOlete zart, nem porzik, igy az kesébbi
felhasznalas (otthoni, irodai printeles) soran nem okoz karo-
sodast.

Névjegy

AlGalaban kétféle méretben készil: 90x50 mm, vagy 86x54
mm. Alapanyaga: vastag karton, ami normal esetben muny-
omotol kezdve a dragabb kreativ papirig terjedhet. A szinek
szama azarculattol flggdéen egy-kettd, de akarnegy is lehet.

DM levelek

Megszemelyesitéssel egyedive tett hirlevél, vagy ismerteto,
esetleg felhivas. Alcalaban egy-két szinnel készUl, pre-print
papirra, hogy a perszonalizalas probléma mentes legyen. De
lehetGség van egy szines alap nyomtatasra (nagyobb példa-
nyszamban elég gazdasagosan kivitelezhetd), amit kesdbb
kisebb mennyiségekben névre szoléan lehet megcimezni.

Dosszie

Funlkcioja kettés: megvédeni, hordozhatova tenni tobb nyom-
Gatvanyt, amit stancolassal kialakicott zsebbe lehet elhely-
ezni, valamint felUletGet ad a céges arculat esztetikus kom-
munikalasara. Ezek miatt vastag karton indokolG, amit szines
nyomtatassal és feluletkezeléssel rendkivil Getszetésse s
Gartossa lehet tenni.

Jegyzettomb

Kemeény el6- és hatlappal rendelkezik, amelyben egy-ket szin-
nel megnyomtatott belivek foglalnalk helyet (altalaban ra-
gasztassal). Terjedelme kb.30-100 lap igény szerint. A boriton
aceglogojajelenilk meg, igy azarculattol figgdéen akar szines
islehet.

Prospektus

Szines, esztetikus megjelenést nyombtatvany, amely a cégral,
vagy annak valamely szolgaltatasrol szol. Ha hosszabb tavra
vonatkozik, aklkor éerdemes vastagabb anyagot valasztani pl.
muUnyomo, 170-200 g-ost. Id6szakos kiadvanynal lehet veko-
nyabb is: minyomag, 130 g is. Sokszor egy vastagabb boritoval
kezddédik, amelyre a szines volGa miatt, szintén minyomo ja-
vasolt, de 250-300 g-o0s valtozathan. Az 6sszefuzeés irkatuzes
vagy nagyobb Gerjedelem eseten ragasztokotés lehet, a
boriton feluleGnemesiteskent pedig foliazas is elképzelheto.

Onatiros nyombtatvanyok

Tobb példanyos kiadvanyok pl. szamlak, szalliGolevelek, meg-
rendelé lapol rogziGésere szolgalnak, nagy elényik, hogy
csal egyszer kell leirni az adatokat, informaciokat, melyek
a papir jellegébdl fakadoan a tovabbi peldanyokra is atirod-
nak. Egy-ket szinnel készil, de van lehetdség arra is, hogy a
peldanyok anyagaban szinezett papiron keszUljenek, igy akar
anyomatatasszine feketeislehet, megis konnyenellehet ku-
[6nitenipl.avevonelk, szallitonak szant lapokat.

Wobbler

Vastagabb munyomo kartonra szinesen nyomott, majd
sokszorstancoltkivicelU,amelyrevegulegyatlatszo muanyag
szarat ragasztunk. Mérete altalaban A/6 (fénymasolo papir
negyede), de meg a duplajais el6fordulhat.

Funkcioja: szarnal fogva a polc szelére ragasztva a szél
hatasara lengedezve, mint egy harom dimenzios figyelem-
felkelt6 reklamfelUletkent jelenik meg.

Plakat

EgyszerUbb esetben 1-2 szinnel nyomott ofszet papiron, vagy
szines grafikanal max. 170 g-o0S munyomo papiron keszul.
Mérete: A3-A00-ig is elmehet. Ennel nagyobb meretet al-
Galaban tobb részhal illesztik 6ssze. Kisebb peldanyszamnal
digitalis nyomtatas javasolt.



HOGomagnes

Magneses tulajdonsaggal biro vekony, egyik felGleten, akar
tobb szinnelis megnyomtathato alapanyagra keszil,amelyet
kesobb stancolassal a kivant formara is lehet vagni,igy akar a
ceglogojanak formajaban is elkészulhet.

Matrica

Papir- vagy mUanyag alapu 6ntapados anyag az alapja, amit
1-2 szinnel nyomtatunk, ha csupan egy feliratrol van szo (pl.
cimvaltozas), de szines is lehet, ha pl. a cég logojarodl van szo.
Utolag stancolassal kilonb6z6 meretire lehet vagni, amitol
igen figyelemfelkelté is lehet. Megjegyzes: az alapanyagot
nemcsak feher, hanem tobb szinben is gyartjak, igy akar egy
szin feketével nyomtatva is a kornyezetetol élesen elvalo
nyomtGatvany készithetd.
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PAPIRTIPUSOK:

OFSZET PAPIR

Az ofszet papirok altalaban: sima feluletU, nedvszivo, altalanos
papirolk.

+ 80-90 g/m?ofszet papir

Mihez ajanljuk: egyszerU kivitelU, elsdsorban egy vagy ket
szines szoveges, vonalas, abras kiadvanyolk nyomtatasahoz,
pl.: levélpapirok, szamlalapok, tablazatok, egyszer( szoro-
lapol, jegyzettombaélk, hasznalati utasitasok.

Mihez nem ajanljuk: szines, fényaképes kiadvanyokhoz.
Jellemz6i: Koltséghateékony valasztas kompromisszumokkal.
Kellemes tapintasu papir, de nyomtatas utan a szinek keveés-
bé lesznelk intenzivel, mint a mazolt feluletu (mUunyomo) pa-
piron.

Jol lehet ra irni, akar tollal, akar ceruzaval. Probléemat jelent-
het, hogy az érzékenyebb nyomtatoknal irodai felhasznalas
soran elakadhat az ofszet papirra készitett levélpapir.
Konnyen hajtogathato, boritékolhato.

* 120 g/m?ofszet papir

Mihez ajanljuk: igényesebb, GarGosabb nyomdai termékekhez
pl.: DM levelekhez, levélpapirokhoz, stancolt (formara vagott)
szoroanyagokhoz.

Afekete-fehéregyszerubb megjelenésu szorolapokhozisidea-
lis az alacsonyabb grammsulyu ofszet papir, mert olcso kész-
termeket kapunk.

Jellemz6i megegyeznek a 80 grammos ofszet papir Gulaj-
donsagaival, de a papirjol tapinthato vastagsaga igényesebb
megjelenést biztosit a készbermeék szamara.

+ 150-170 g/m?ofszet papir

Mihez ajanljuk: elegansabb, vastagabb papir, ,fajsulyosabb” le-
velelkhez, 2-3 ilyen lap még szépen 6sszehajthato egy DM leveél-
hez, alkalmas offline hirlevelek nyomtatasarais.

A postai koltséget jelentésen nem befolyasolja. Ez az a vas-
Gagsag, amire otthon mar nem tanacsos elkezdeni nyombtat-
ni. Ez akkor idealis megoldas, ha igenyesebb késztermelket
szeretnenk.



e 200-2509/m?ofszet papir

,Boritdé min6seg", vastag, sulyos, nem gyurddik, stGrapabiro.
Egy-keét szines nyomtatashoz kivald, a boritonak termesze-
tesebb megjelenést biztosit. Ilyen grammsuly eseten mar
szUkseges a higelés, hogy ne Gorjon ki az anyag a hajtasnal.
Idealis még U0dvozlékarbyakhoz, Gartosan igenybe vebt,
egyszert nyomtGatvanyokhoz.

+ 250-350g/m?ofszet papir

Keményebb, sulyosabb, dragabb anyag. F6ként névjegyekhez
hasznaljuk, abban az esetben, ha az a cél, hogy naturalisabb
legyen a hatas, és nem baj, hogy a szinelk kevesbé intenzivek,
mint amunyomo papirok esetében.

MUNYOMO (MAZOLT) PAPIROK

A minyomo papirok alGalaban: felUletkezelt papir, simabb,
,csuszosabb"a felllete, mint az ofszet papiré. Erre lehet , szé-
pet" alkotni, amit a vevé szivesen vesz kézbe. Altalaban csalk
nyomdak hasznaljak, rickan kaphato kozforgalomban, mert
se |ézer, se tintasugaras nyomtatoval nem lehet ra otthon
nyometatni. Lehet fényes és matt felUletu. A fényes felUletire
nemlehetjoltollalirni,amattraviszontigen,tehathaelegans
kerddivet keszit, csalk matt minyomaban gondolkodjon.

*  115-130 g/m?munyomo papir

Idealisak igényes megjelenésti szorolapokhoz, szines,
fényképszert nyomtatassal. AmUnyomora keészitett szorolap
anedvességet jobban birja, Garcosabb a feluletkezelés miatt,
kevésbe koszoladik.

KéGoldalas nyomtatashoz 130 g/m? vastagsag alatt nem
ajanlott, mert anyomat atlatszodhat a masik oldalra.

* 150-170 g/m? minyomao papir

Idealisak ceges prospektusok, ismerteték, plakatok nyom-
tatasahoz. A szinek szépen visszajonnek rajta, nem gyUré-
dik kénnyen, a Gobbszori lapozgatas ellenére is megorzi
minéséget. Hajellemzdéen szines képelk vannak Gulnyomao részt
a kiadvanyban, akkor a fényes felUletU papir fényképszerubhb
kepvisszaadast biztosit, viszont a matt minyomo papirnak
lkellemesebb a Gapintasa.

Ezeket a grammsulyokat nem kell bigelni, igy olcsobb a
koteszeti feldolgozas. Utofeldolgozas soran az egyoldalas
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foliazas nem ajanlott, mert a folia 6sszeranthatja a keszter-
mekee.

* 170-250 g/m2munyomo papir

KKivaloalk bonokhoz, kuponokhoz, igényesebb rendezvenyek
belépdjegyekent. Jol perforalhatd és szakadasmentGesen
tepheto.

+ 250-3009/m?muinyomo papir

Meghivok, 0dvozlé karGyak, prospektusboritok alkalmasak.
Ezeket a papirokat jol lehet felUletkezelni, pl. foliazni (akar
egyoldalasanis)vagy formara vagni (stancolni).

Hajtasnal kicorhetnek, ezért a bigelesuk elengedhetetlen.

* 300-350g/m?munyomo papir

Neévjegyel, egyeb kartyak megvalositasahoz. A karton dosszi-
elkhoz is idealis, mert GarGos és jo tartasu, ezért a beletett
anyagokat megveédi. Erdemes Gajékozodni, hogy van-e a
nyomdanak meglévé dosszieforma stancszerszama, mert ak-
lkor nem kell annak az arat ujra kifizetni. FelUletkezelés min-
denképpen ajanlott, minimum lakkozas, de inkabb a foliazas.
Az els6 olcsobb, a masodik tartosabb. Ha a belsején is van
nyomas, akkor oGt is el kell latni felUleGvédelemmel a benne
Garolt papirok miatt. Erdemes névjegykartya kivagast kérni
a dossziéba. A fUl lehet ragasztos vagy 6sszedugos (0nzaro
fol), a masodik olcsdbb, mert nincs plusz kéGészeti muvelet.
0fszetnyomtatassal eldallicani az utofeldolgozas miatt mi-
nimum 200 db példanyban, de ar-érték aranyban az 500 db a
javasolb.

PREPRINT PAPIiROK

Megjelenésében az ofszet papirokkal megegyezik, kife-
jezetten nyomtatobarat papir, 80-90 grammos kivicelben
lkaphato. El6szor ofszeteljarassal keril ra a nyomat, majd a
vegfelhasznalo digitalis nyomtatassal (Gintasugaras vagy
lézer) viszi fel az egyedi adatokat. Ezek a papirok mindket el-
jarassal gond nelkil feldolgozhatoak. Felhasznalasuk leveél-
papirokhoz, szamlakhoz, perszonalizalt Uzleti levelezésekhez
javasolt. Minimalisan dragabbak, mint az ofszet papirok.



KREATIV PAPIROK

Nagyon nagy valasztekban kaphatok sima vagy kulénbozo
strukturalt felUleGekkel (bordazott, vaszonhatasu, kalapacsolt,
fémes hatasu ,metal’, transzparens, sth.) rendelkezo, fehéer
vagy anyagaban szinezett papirok. Altalaban 90 g-tol 350 g-ig
kaphatoak. Felhasznalasi GerUleGuk megegyezilkk a minyomo es
ofszet papirokéval, de exkluzivicasuk miatt elsésorban arculati
anyagok ésigenyes kiadvanyok gyartasahozjavasolt.

¢ 00-100g/m? cégeslevelpapirok, boricekok
* 100-120g/m? DM levelek, szorolapok

e 120-170g/m? brosura belivei,

o 220-300g/m2 meghivok, boriGak

e 300-3509g/m2 nevjegyek, dossziek

Elényuk: Sokszinuségukkel kiemelkednel a hagyomanyos pa-
pirok kozul, egyedi es kilonleges megjelenést biztositanak.
AkUlonbozé papirfelUletek kellemes Gapintaserzetet okoznak.
Hatranyuk: Araik Iényegesen magasabbak a minyomo vagy
ofszet papirok arainal.

GRAFIKAI KARTONOK

Azegyiloldalan mazolt,a masilk oldalan simitotGt feluleGu nagy
szilardsagu kartonolk. Mazolt felUlete kivaloan nyomtathato.
Felhasznalasuk: 230-350 g/m? suly kozott Gartos kivicelu
boriGok, display-ek, dobozok, bolti dekoraciok (wobblerek, ar-
jelzék) gyartasa.

Latvanyos grafikai és formai megoldasok kivicelezésénelk
alapanyagai. Jol nyomtathato, foliazhato, domborithato.

ONTAPADOS ALAPANYAGOK

MegkulonbézGetunk papir- s mUanyag alapu 6ntapaddkat.
Apapiralapu matrica lehet matt vagy fényes feliletu és anya-
gaban szinezebtt.

Amuanyagalapu (vinyl) matGrica lehet viztiszta, fehér és anya-
gaban szinezett.

Afehérmatrica féenyes és matt valtozatbhan is készUl.
Kulonb6zo6 er6ssegl ragasztoreteggel gyartjak (normal, erés,
visszaszedheta).

Felhasznalasa: cimkek, vonalkodok, arcimkek, ablak-, hUG6-
dekoraciok, bizGonsagi és reklammatricak gyartasanal.

ONATIROS PAPIROK

A korszeru nyomtGatvanyolk alapanyaga, melyben mikroszko-

pikus festékpatronok vannak. Ezelknyomasra kipukkadnal¢, igy

festekezve megapapirt.CB=felsélap (Coated Back)CFB=koz-
tes lap (Coated Front/Back) CF = alsa lap (Coated Front). Gar-
nicurankent is ragaszthato, 66mbositheto, sorszamozhato.

Garniturankent 2-6 példanyos lehet.

Az ilyen Gipusu nyomtatvanyokat leggazdasagosabban feher

alappapirra, minden lapot azonos széveggel és szinnel nyomva

lehet eldallicani.

Egy garnituran belul tobbfele lehetdseg van a lapok konnyebb

meglkUlonboztetesere:

« feher papir és nyomtatas esetén a lapok szamozasaval,
vagy laponkent eltérd széveggel,

» fehérpapirésteljesenazonosszévegesetenalapok kilon-
b0z6 szinnel torténdé nyomtatasaval,

* azonos szOveg es vegig azonos szinnel torcénd nyomtatas
eseteén, laponkent kilénb6zo szinU dnatirds papirra nyoms-
tatva.

Felhasznalasi terileGik: megrendeld, szallico, reklamacios

lapok, Gombdk gyartasanal ahol fontos, hogy egy kicolcéssel

tobb oldalon jelenjen meg azinformacio.

MAGNES PAPIROK

A gyartas soran a papirc magneses anyaggal kasirozzak
0ssze, igy az egyik fele jol nyomtathato, a hata magnesként
mukodilk.

Egvedi,hosszu életGarGamu reklamhordozok.

Felhasznalasa els6sorban elérhetéseg (Gelefonszam/for-
rodrot), marka (brand), kommunikalasara javasolt, egyedi
formakrastancolva, pl.:hUtémagneselk, autodekoraciok, mag-
neses orarendek, egyedi cegkartyak, puzzle reklamok, hUG6-
jegyzetlapolk sth.



KORNYEZETBARAT PAPIROK

Ujrahasznositott papirok

A100%-0san Ujrahasznositott papir mar korabban felhasznalt
papirbol keszul, ezért eldallicasahoz egyrészt nem kell ujabb
fakat kivagni, masrészt hatvan szazalelkkal kevesebb ener-
giaravan szukseg, mint a normal papirok eléallicasahoz.

54 kg regi papir Ujrahasznositasa megmentheti egy fa életet!
Ha kimelni szeretnenk a kornyezetunket, akkor a papir
kivalasztasa soran elényben részesitjuk az ujrahasznositott
(papirhulladelkbol eldallicott) es a kornyezetet nem Gerheld
(biologiai uton lebomlo) papirokat, illetve minden olyan pa-
pirt, amelyeket kornyezetkimeld Gechnologiakkal (pl. szelen-
ergiat felhasznalva, a szén-dioxid kibocsatast csélkkentve, a
szallicast minimalizalva) allicotGak el6.

Ara par szézalékkal dragabb a normal papiroknal, de a készter-
melcaraban ez csupan kb. 5%-ot jelent.

Ujrahasznositobt papirok Gipusai:

» ofszet papirok,

* mazolt (minyoma) papirok,

e papiralapu ontapado (matht),

e boricékok (nem minden méretben és zarodassal),
e kreaGiv papirok (néhany Gipus).

Elénye: A tudatos alapanyag-valasztas hitelességet biz-
Gosit azon vasarlok részere, akilk kornyezetbarat termeékeket
szeretnenek vasarolni, kérnyezettudatos gyartoktol.

Hatranya: mivel papirhulladékbol allitjak eld, szine nem hofe-
hér, és aszinek kevesbheé elénkelk mint a normal papirok esetén.

FSC mindsitett papirok

A faanyag eredetét nyomon koveto feligyeleti lanc, amely a
fa utjat vegigkiseéri az erd6bél a papirgyartason at egészen a
kesztermekig, feldlelve a gyartas dsszes lepéset. Ahhoz, hogy
a kesztermék FSC mindsitettként forgalomba kerulhessen,
a gyartasi folyamat valamennyi szerepléjéenek, aki legalisan
birtokolja az alapanyagot, FSC mindsitettnelk kell lennie.

Ara csalc minimalisan dragabb a normal papiroknal.

Elényei:

+ azFSCvedjegy mutatja és garantalja, hogy On eleget tesz
alegmagasabb kornyezeti és szocialis elvarasoknalk;

* reklamlehetdseg, amivel erésitheti markanevet, illetve
UzleGi jo hireb;

» a papirok fehérsége es nyomtathatosaga megegyezik a
normal papirokeval, igy azokkal azonos mindsegu nyoma-
tolk allithatoak elé.

Hatranya: az FSC mindsitett papirok beszerzése azonban bo-
nyolulGabb a normal nyomdai papirokénal, hiszen iGt minden
egyes piaci szereplo, aki az alapanyag tulajdonosa, kell, hogy
az FSC eredetGkovetGési lanc tagja legyen és plusz a papir-
nak is rendelkeznie kell tanusitassal. Ezért erdemes az FSC
mindésitett nyomdaval konzulGalni a konnyen elérheté FSC
papirokrol.

FSC mindsitéssel heszerezheté papirok:
» ofszet (nem minden méret és grammsuly),

*  muinyomo (nem minden méret €s grammsuly),

* k0l6nb06z6 kreativ papirak,

» boritekok (kismennyisegben csak nehany meretben),
+ 0Ontapado papirok (csak nehany Gipus).

A feleldsségteljes
erddgazdalkodés
v KARBON
Wl Fsce C031340 SEMLEGES

NYOMTATAS




DIGITALIS ANYAGLEADASI SEGEDLET

Anyomdakész grafikak elkészitésehez, leadasahoz kerjuka ko-
vetkezdk figyelembe vetelét:

*  Nyomdakész CMYK composit pdf allomanyokat tGudunk
fogadni.

e Az allomanyban hasznalt képelk: 300 dpi CMYK, Gomarites
nelkuol (Giff, psd).

» Fontok:beagyazvavagy legorbeézve.

« Szinel: csak a tenylegesen felhasznalt szinek legyenek a
grafikaban; a nem direktkent nyomtatando szineket ker-
jUk CMYK-ba bontani;adirekGkéent nyomtatando (pl. forma-
lakk), vagy a latvanytervhez szukseéges (pl. stancforma) di-
rekG/Pantone-szinel legyenek felulnyomak, kulon layeren.

« Oldalak:avagott meéreten 6ul 5-5mm kifuGot kérink olda-
lankent; a vagott meéretet kérjuk vagojeleklkel jeldlni a
kifugon tul; hajcasi, perforalasi jeleket is a kifuGon kivol
keérjuk elhelyezni.

* Nagyobb GerjedelmU kiadvanyok (kényv, prospektus, ma-
gazin sth.): A PDF fajl Gartalmazza sorban az 6sszes oldalt,
beleértveazuresoldalakatis,oldalanként ésneoldalparban.

« Nem megfelelé digitalis anyag: pl. MS 0ffice programok-
ban, kesz0lt allomanyok (.doc, .xlIs, .ppt) nem alkalma-
sak kozvetlen nyomtatasra; digitalis nyomtatashoz is
grafikai munkat, el6készitest igenyel.

UTMUTATO ISO ICC-SZiNPROFILOK
ALKALMAZASAHOZ

A minéség noveléese és a szinek objektiv kezelése erdekeben a
nyometatasirendszerinkaz IS0 nyomdaiparieléirasolkhozvan-
nakigazitva.

Négyszines nyomtatasi ICC-szinprofiljaink a kdvetkezdk:

+ Coabed FOGRA39 Fényes és matt mazolt papir

* Uncoated FOGRA29 Natur ofszetpapir

A szinprofilok az IS0 12647-2:2004/DAM1 nemzetkozi nyom-
tatasi szabvany gradacios és festékezesi viszonyait definial-
jalk. A nyomtGatas soran a denzitasviszonyok folyamatosan
ellendrzottek.

Kerjok, hogy a letrehozott CMYK allomanyokat vagy ezzel a
szinprofillal készitsek, vagy szinprofil beagyazasa nelkul.
Ahelyes, tudatos munkafolyamatbaillesztett szinbontas ga-
rantaljaa megfeleléen magas nyomtatasi mindseget.

vagojelek \

NYOMDAI SZOLGALTATASOK
LEZERGRAVIROZAS
B[LVE'GZﬂKEsZITEs

CIMKEGYARTAS

stancrajz




SZABVANYOS PAPiIRMERETEK

Tipus Méret Fénymasolé | Termékhez
(megnevezés) | (mm) papirhoz viszonyitva
viszonyitva
(R4)
A6 105x148 negyede kepeslap
A5 148x210 | fele szorolap
A4 210x297 pont akkora levélpapir
A3 297x420 | ketszerese kisebb plakat
A2 420x594 | négyszerese plakat
A1 594x841 nyolcszorosa | oriasplakat
B6 125x176 - kisebb konyv
B5 176x250 - konyv
B4 250%x353 | - album
B3 353x500 | - iktatokonyv
B2 500x707 | - oriasplakat
B1 707x1000 | - oriasplakat

ALTALANOS BORITEKMERETEK

Tipus Méret Fénymasolo papir (A4),
(megnevezés) | (mm) hogyan fér bele

LC6 - kis 14x162 negyedbe hajtva

LA4 - francia 110x220 harmadba hajtva
C6/C5 - francia | 114x229 harmadba hajtva

LC5 - kozepes 162x229 | félbe hajtva

TC4 - nagy 229x324 | hajtas néelkol




VALASZTHATO DOSSZIE STANCFORMAINK
(ALLANDO SZERSZAMOK)

1103. 105
Kiteritett meret: 530x404 mm L .

. . KiGeritett méret: 525x390 mm
Hajbot MeTEk Ry Hajtott meéret: 218x305 mm
1103.

Kiteritett méret: 530x404 mm

1105.
Hajtott méret: ~ 220x322 mm

Kiteritett méret: 525x390 mm
Hajtott méret:  218x305 mm

1104. 1107.
Kitericett méret: 509x491 mm Kiteritett meéret: 531x390 mm
Hajcott méret: 212x300 mm Hajtott méret: 215x306 mm
:(!t::'-(en méret: 509x491 mm /—‘ :(:tg:\'-tett méret: 531x390 mm
H;jtc:tt méret: ) 212x300 mm Haijtott méret:  215x306 mm
|




1112.
Kiteritett meret: 516x382 mm
Hajbott meéret: 218x307 mm

1112,
Kiteritett méret: 516x382 mm
Haijtott méret: ~ 218x307 mm

1M113.
KiGericett méret: 658x323 mm
HajGott meéret: 218x305 mm

1113,
Kiteritett méret: 658x323 mm
Hajtott méret: ~ 218x305 mm
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1115.
KiGeritett meéret: 545x421 mm
Hajtott meret: 220x310 mm

1115.
Kiteritett méret: 545x421 mm
Hajtott méret:  220x310 mm

ma.
KiGericett meret: 497x464 mm
Hajtott meret: 218x303 mm

1117.
Kiteritett méret: 497x464 mm
Haijtott méret:  218x303 mm




1119.
Kiteritett meret: 561x390 mm
HajGott meéret: 216x302 mm

1119.
Kiteritett méret: 561x390 mm
Hajtott méret: ~ 216x302 mm

122.
Kiteritett meret: 482x425 mm
Hajbott meéret: 220x310 mm

1122.
Kiteritett méret: 482x425 mm
Hajtott méret:  220x310 mm

<18+

1132.
KiGeritett méret: 530x482 mm
Hajtott meéret: 220x300 mm

1132,

Kiteritett méret: 530x482 mm
Haijtott méret:  220x300 mm

1755.
Kiteritett meéret: 502x381 mm
Hajtott méret: 215x306 mm

1755.
Kiteritett méret: 502x381 mm
Haijtott méret:  215x306 mm




UZLETAGAINK

NYOMDAI SZOLGALTATAS

Komplex nyomdai szolgaltatasokkal, szeles Germekpa-
lettaval jarulunk hozza megrendeldink sikereihez. Legyen
$z0 céges nyomtGatvanyokrol (levélpapir, boriGék, papirGas-
ka, jegyzettomb, prospektus, mappa) vagy marketing esz-
lk6zokrol (plakat, szorolap, prospektus, termekismerteto,
meghivo, karszalag, wobbler, matrica, kepeslap, termekdoboz,
egyeb POS-POP termékek). A kis példanyszamtol a tobb ez-
res nagysagrendig kivalo minéséggel, rugalmas hataridével
kesziGjuk el Ugyfeleink nyomtatvanyait.

LEZERGRAVIROZAS

Lezergravirozasnal  nagyteljesibmeny0  szén-dioxid  es
FIBER léezer hasznalataval rjuk el az adatok vagy abrak meg-
jelenitését a targyalkon. A rendkivil tartaés, maradandg, jol
lathato és olvashato felirat, logo, kep, sorszam szinte bar-
milyen anyagra elkészithetd. Felhasznalasi madja szeleskoru.
A lézer a jelolt anyag szerkezeteét valtoztatja meg, a jelolés
sohanem kopik le, 6rokelett marad.

BELYEGZOKESZITES

Az ergonomikus Trodat belyegzdk kitunden alkalmasak min-
dennapi hasznalatra de a fokozott igenybevétel eseten is
erésen ajanlottak. Szoveges és datumos kivitelben készit-
juk el. Onfestékezo bélyegzdinkre jellemz6 a tokéletes pozi-
cionalas, kisebb, kénnyebb és esztetikus fizikai megjelenés.
A bélyegz6k valtozatos mérete, formaja lehetové teszi az On
szamara, hogy mindig a lehetd legoptimalisabb meretben
jelenitse meg bélyegzdlenyomatait.

CiIMKEGYARTAS

Acimkegyartas GerileGén megjelent, legujabb Gechnologiaval
nyometatjuk cimkéinket az Ugyfeleink részére. Nagyon magas
minéségben és kedvezé aron gyartunk termek-, promocios
vagy akar okos cimkeket. A cimkegyartas digitalis UV InkJeb
technologiaval, tekercsben tortenik. Alapanyagolk szeéles
skalaja all rendelkezeésre, fényes, félfényes, matt FSC papir;
vinyl (PP/PE, PVC, PET, BOPP, kreativ alapanyagok, femgézolt
felUletGek: pl. ezUst, arany, bronz).
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A

1. TERMESZETBARAT CEGFILOZOFIA

1. 2 i (kdrnyezettudatos fejlesztes, mukodes, kérnyezet-
vedelmi Ganusitasok)

MIERTERDEMES .~ _ - A\
_ VALASZTANI? - S (ujrahasznositott és FSC alapanyagol hasznalata)
MITOL :
Z0LD EGY " A\ D\ A\ N
NYOMDA? 3. KORNYZETKIMELO TECHNOLOGIAK
(vegyszermentes nyombatas, névenyi olaj alapu
festelkek)
4. KORNYZETTUDATOS MUKODES
Ugyfeleink a Zéldnyomdaban gyartott nyombtatvanyolkkal (karbonsemleges gyartas, zold epulet es
kevésbé Gerhelik a kérnyezetet, nem névelik a karbonlab- iroda program)

nyomukat és kommunikalni tudjak a kérnyezettudatos
gondolkodasukat a nyomtatvanyok beszerzése teruleten.

5. ELEGEDETT UGYFEL

(FSC és karbonsemleges logok hasznalata)

1119 Budapest, Than Karoly u. 25.
+36 12055965

info@folprint.hu

folprint.hu * zoldnyomda.hu

NYOMDAI SZOLGALTATASOK
FDLPRI l LEZERGRAVIROZAS

BELYEGZOKESZITES

CIMKEGYARTAS
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